Zalacznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIARY

Roboty budowlane
Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty elektronenergetyczne




BIURC OBStUGI INWESTYCJI ul. Adama Asnyka 28

PIOTR SEAWINSKI 22-200 wiodawa
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rohét wg Wspélnego Stownika Zamowier
Nowy kod
45210000-2 Roboty budowlanes w zakresie budynkéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie chiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl:  Remont i modermnizacja pomieszczen Szkoly Muzycznej | stopnia we
Wiodawie
ADRES INWESTYCJI: Szkolna 7, 22-200 Wiodawa

NAZWA INWESTORA:  Szkoly Muzyczna | stopnia we Wlodawie
ADRES INWESTORA: Al J. Pitsudskiego 10, 22-200 Whodawa

BRANZE: Budowlana
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest lokal Szkoly Muzycznej | stopnia we Wiodawie znajdujacy sie w budynku
szkolnym przy ul. Szkolnej 7, 22-200 Wiodawa

Zgodnie z wolg Inwestora projektuje sie przebudowe remont biezgcy i modemizacje pomieszczen szkolnych

Remont i modernizacja pomieszczen szkoly ma na celu poprawe funkcjonalnosci, podniesienie walorow
uzytkowych i estetycznych lokalu.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 POMIESZCZENIA PARTERU
1.1 Korytarz
1| KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.1] 2006-01 | gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez
paskdw - plyta akustyczna gr. 12.5 mm - od strony klas
(25,33 + 5,68)* 2,70-0,9*2,00*4-0,8"* 2,00 m2 74,927
RAZEM 74,927
2| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny kasetonowe z m2
d.1.1] 2007-03 | ksztaliow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 2,70
analogia | m
90,34 m2 90,340
RAZEM 90,340
3| KNR 2-02 | Okiadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.1.1] 2006-04 | rusztach
analogia
90,34 m2 90,340
RAZEM 90,340
4{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni m2
d.1.1] 151003 | wewngtrznych z gruntowaniem (kolor do ustalenia z
anzalogia | inwestorem)
(25,20*2+2,70* 2+ 5,64)*2,70-0,90*2,00*5-0,80* | m2 134,353
2,00*5-060*1,80*2-1,30*2,00-150%1,20*3-
1,75 * 2,50
RAZEM 134,353
1.2 Klasa perkusja
5 KNR4-01 | Wykucie z muru oScieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.2| 035407
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,600
6| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2| 0818-05
45,48 m2. 45,480
RAZEM 45,480
7| KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.1.2| 0808-03 | szlifowanie
45,48 m2 45,480
RAZEM 45,480
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - m2
d.1.2| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
45,48 m2 45,480
S RAZEM 45,480
9] KNR 2-02 | Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.1.2] 1112-05 | wyktadzinowe wygluszajgce - materiat inwestora
analogia .
45,48 m2, 45,480
L RAZEM 45,480
101 KNR-W 2-02 | OgcieZnice - materiat inwestora szt.
d.1.2| 1025-02
analogia D
1 set.|.... .. ..1,000
_ L .. RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnsgtrzne - akustyczne - material inwestora m2
d.1.2| 1040-01 S R
09*2,10 m2) . .. 1890
] , RAZEM 1,890
12| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okladziny kasetonowe z m2
d.1.2| 2007-03 | ksztaktow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia |m
45,48 m2 45,480
RAZEM 45,480
13| KNR 2-02 | Izolacje - przeciwdzwigkowe gr. 5 cm poziome 2 piyt m2
d.1.2| 0813-03 | ukladanych na sucho - materiat inwestora
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45,48 m2 45,480
RAZEM 45,480
14| KNR 2-02 | Oktadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.1.2{ 2006-04 | rusztach - materiat inwestora
anzalogia
4548 m2 45,480 _
RAZEM 45,480
15| NNRNKB | (z.VHl) Gruntowanle podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.21 202 1134-02 ] 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(8,15+5,68)*2*3,00-1,75*18*3-0,9*2,00 m2 71,730
RAZEM 71,730
16( KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.2| 2008-01 | gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow - plyta akustyczna gr. 12.5 mm
(8,15+568)*2*300-1,75*18*3-0,9*2,00 m2 71,730
RAZEM 71,730
177 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach szt.
d.1.2] 0322-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki m2
d.1.2t 0707-02
ahalogia
1,7*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
1.3 Klasa flet
19] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.3| 0354-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d. 1.3} 0818-05
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
21| KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.1.3] 0808-03 | szlifowanie
17,72 m2 17,720
. RAZEM 17,720
22| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - m2
d.1.3| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
23] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.1.3] 1112-05 | wykladzinowe wygluszajgce
analogia
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
24| KNR-W 2-02 | Ogcieznice - materiat inwestora szt.
d.1.3] 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnegtrzne - akustyczne - materiat inwestora m2
d.1.3] 1040-01
0,9*210 m2 1,890
RAZEM 1,890
26| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny kasetonowe z m2
d.1.3] 2007-03 | ksztattow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia |m
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
27 KNR 2-02 | lzolacje - przeciwdzwickowe gr. 5 cm poziome z phyt m2
d.1.3] 0613-03 | uktadanych na sucho - materiat inwestora
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
28| KNR 2-02 | Okladziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.1.3] 2006-04 | rusztach
analogia
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
290 NNRNKB | {z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3/ 202 1134-02| 17".i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(,68+3,12)*2*3,00-1,75*1,8-0,8*2,00 m2 48,050
RAZEM 48,050
30 KNR 2-02 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.3| 2006-01 gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskéw - ptyta akustyczna gr. 12.5 mm
{568 +3,12)*2*3,00-1,75%1,8-0,8" 2,00 m2 48,050
RAZEM 48,050
31] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt
d.1.3| 0322-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki m2
d.1.3y 0707-02
analogia
1,7 me 1,700
RAZEM 1,700,
14 Sala lekcyjna 1
33| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.4] 0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.1.4] 1112-05 | wykladzinowe wygtuszajgce
analogia
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
35| KNR-W 2-02 | Oscieznice - materiat inwestora szt.
d.1.4| 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
36| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne - akustyczne - materiat inwestora m2
d.1.4| 1040-01
0,9*2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
37| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny kasetonowe z m2
d.1.4| 2007-03 | ksztaltow.metal.na stropach -ohnizenie stropu do wys 3,00
analogia |m o
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
38| KNR 2-02 | Izolacje - przeciwdzwigkowe gr. 5 cm poziome z piyt m2
d.1.4| 0613-03 uktadanych na sucho e
47,66 m2 47,680
o RAZEM 47,660
39 KNR 2-02 | Okladziny kasetonowe pojedyncze na stropach ha m2
d.1.4] 2006-04 | rusztach
analogia - .
47,66 m2 | 47,660
RAZEM 47,660
40] NNRNKB | (z.VIl} Gruniowanie podiozy preparatami "CERESIT GT m2
d.1.4] 202 1134-02 j 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5,62 +8,48)*2*3,00-1,75*1,8*2-0,9"2,00 m2 76,500
RAZEM 76,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
411 KNR 2-02 | Okladziny z phyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.4| 2006-01 | gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez
paskow - plyta akustyczna gr. 12.5 mm
(5,62 +848)~*2*3,00-1,75*1,8*2-0,9*2,00 m2 76,500
RAZEM 76,500
42| KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt.
d.1.4] 032202
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
43 KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki m2
d.1.4{ 0707-02
analogia
1,7%2 m2 3,400
| RAZEM 3,400
1.5 Sala lekeyjna 2
441 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.5| 0354-07
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.5| 0818-05
24,39 m2 24,390
RAZEM 24,380
46| KNNR-W 3 | /Analogia/Cczyszczenie podioZzy betonowych przez m2
d.1.5| 0809-03 | szlifowanie
24,39 m2 24,330
RAZEM| 24,390
47| NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - m2
d.1.5| 202 1134-01| powierzchnie poziome
24,39 m2 24,330
RAZEM 24,390
48| KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.1.5 1112-06 | wykladzinowe wygluszajace
analogia
24,39 m2 24,390
RAZEM 24,390
49/ KNR-W 2-02 | Cscieznice - materiat inwestora szt.
d.1.5| 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne - akustyczne - material inwestora m2
d.1.5| 1040-01
092,10 m2 1,890
RAZEM 1,880
51| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny kasetonowe z m2
d.1.5| 2007-03 | ksztattow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia | m
24,39 m2 24,350
RAZEM 24,390
521 KNR 2-02 | Izolacje - przeciwdzwickowe gr. 5 cm poziome z piyt m2
d.1.6| 0613-03 | ukladanych na sucho
24,39 m2 24,390
RAZEM 24,390
53| KNR 2-02 | Oktadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.1.5| 2006-04 | rusztach
analogia
24,39 m2 24,390
RAZEM 24,390
54 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.5| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(452+562)*2*3,00~1,75*1,8"2-0,8*2,00 m2 52,740
RAZEM 52,740
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
55/ KNR 2-02 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d. 1.5 2006-01 | gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez
paskdw - plyta akustyczna gr. 12.5 mm
(4,52 +5,62)*2*3,00-1,75*1,8*2-0,9* 2,00 m2 52,740
RAZEM 52,740
56/ KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt.
d.1.5| 0322-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
57| KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki m2
d.1.5| 0707-02
analogia
1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700
2 POMIESZCZENIA | PIETRA
2.1 Korytarz
58} KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1} 0818-05
90,34 m2 . 90,340
RAZEM 90,340
59| KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.2.f| 0809-03 [ szlifowanie
90,34 m2 90,340
RAZEM 90,340
60 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - m2
d.2.1| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
90,34 m2 90,340
RAZEM 90,340
681 KNR2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2.1} 1112-05 | izolacyjngj rulonowe + cokoliki wys. 15 cm - PCW Tarkett
granit gr. 2 mm
90,34 +{25,33*2+277+5,68)*0,15 m2 99,207
RAZEM 99,207
62| KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.1] 1112-09 | wykdadzin rulonowych . _
90,34 + (25,33 * 2+ 2,77 +5,68) * 0,15 m2 | 99,207
' ‘ . RAZEM 99,207
63 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okladziny kasetonowe z m2
d.2.1| 200703 | ksztattow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 2,70
analogia |m
90,34 m2 |, . 90,340
‘ RAZEM 80,340
64] KNR 2-02 | Oktadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.2.1] 2006-04 | rusztach
analogia fe
90,34 m2| ... . 90,340
. .. ... RAZEM 90,340
65| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni | m2
d.2.1| 1510-03 | wewngtrznych z gruntowaniem (kolor do ustalenig z
ahalogia | inwestorem) ] .
(25,20*2+2,70*2+568)*270-0,90*2,00*4-0,80* | m2 142,196
2,00*7-150*1,20*3
RAZEM 142,196
2.2 Sala komputerowa .
66 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.2| 0354-07 ,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2| 0818-05
45,48 m2 45,480
RAZEM 45,480
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Lp. [. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68 KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.2.2 0809-03 | szlifowanie
4548 m2 45,480
RAZEM 45,480
69 NNRNKB 1 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - m2
d.2.2{ 202 1134-01| powierzchnie poziome
45,438 m2 45,480
RAZEM 45,480
701 KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d22[ 1112-05 | wyktadzinowe wygluszajace
analogia
45,48 m2 45,480
RAZEM 45,480
71 KNR-W 2-02 | Oscieznice szt.
d.2.2| 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 2-02 | Drzwi wewngtrzne - akustyczne m2
d.2.2] 1040-01
0,972,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
73] KNR 2-02 | Konsirukcje rusztow pod oktadziny kasetonowe z me
d.2.2| 2007-03 | ksztattow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia | m
4548 m2 45,480
RAZEM 45,480
74] KNR 2-02 | |zolacje - przeciwdzwickowe gr. 5 cm poziome z piyt m2
d.2.2| 0613-03 | ukladanych na sucho
4548 m2 45,480
RAZEM 45,480
75 KNR 2-02 | Oktadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.2.2| 20086-04 | rusztach
analogia
45,48 m2 45,480
RAZEM 45,480
76| NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.2| 202 1134-021 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5,68 +8,20)*2*3,00-1,75*1,8"3-0,9" 2,00 m2 72,030
RAZEM 72,030
77| KNR 2-02 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.2| 2008-01 | gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow - phyta akustyczna gr. 12.5 mm
{5,68 +8,20)*2*3,00-1,75*1,8*3-0,9*2,00 m2 72,030
RAZEM 72,030
78] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach szt.
d.2.2] 0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
791 KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki m2
d2.2| 0707-02
analogia
1,72 m2 3,400
RAZEM 3,400
23 Sala skrzypce
80] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.3] 0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.3] 0818-05
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82 KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podtozy betonowych przez m2
d.2.3| 0809-03 | szlifowanie
17,72 mZ2 17,720
_ RAZEM 17,720
83[ NNRNKB | (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - m2
d.2.3| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
84| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.2.3] 1112-05 | wykladzinowe wygluszajgce
analogia
17,72 m2 17,720
) RAZEM 17,720
85| KNR-W 2-02 | Oscieznice szi.
d.2.3] 1025-02
analogia
1 szi. 1,000
RAZEM| 1,000
86| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne - akustyczne m2
d.2.3] 1040-01
08%2,10 m2 1,680
RAZEM 1,680
87| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny kasetonowe z m2
d.2.3| 2007-03 | ksztaltow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia |m
17,72 m2 17,720
_ RAZEM 17,720
88| KNR 2-02 | lzolacje - przeciwdzwiekowe gr. 5 cm poziome z piyt m2
d.2.3[ 0613-03 | ukiadanych na sucho
17,72 m2 17,720
RAZEM 17,720
89 KNR 2-02 | Okladziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.2.3| 2006-04 |rusztach
analogia
17,72 m2 17,720
. RAZEM 17,720
90( NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.31 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UN{ GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3,16+568)*2*3,00-1,75*1,8*-0,8"*2,00 m2 58,080
RAZEM 58,080
91] KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.3| 2006-01 | gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow - phyta akustyczna gr. 12.5 mm )
(3,16 +5,68)*2*3,00-1,75*1,8*-0,8" 2,00 m2 58,080
_ RAZEM| 58,080
921 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach szt.
d.2.3] 0322-02 . .
3 szt, 3,000
L RAZEM 3,000
93] KNNR-W 3 | Osltony na grzejniki m2
d.2.3] 0707-02
analogia
1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700
24 Sala komputerowa 2 .
94| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.4] 0354-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.4) 0818-05
47,66 m2 47,660
RAZEM| 47,660

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,8,400.8 Nr seryjny: 3256
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
96| KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.2.4| 0809-03 | sziifowanie
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
97| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - m2
d.2.41 202 1134-01 | powierzchnie poziome
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
98| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d2.4 1112-05 [ wyktadzinowe wygliszajace
analogia
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
991 KNR-W 2-02 | Oscieznice szi.
d.2.4| 1025-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000,
100 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne - akustyczne m2
d.24 1040-01
0,9*2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
101{ KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod cktadziny kasetonowe z m2
d.2.4] 2007-03 | ksztallow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia | m
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
102| KNR 2-02 | Izolacje - przeciwdzwigkowe gr. 5 cm poziome z piyt m2
d.2.4( 0613-03 | ukladanych na sucho
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
103{ KNR 2-02 ] Okiadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.2.4] 2006-04 | rusztach
analogia '
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
104] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.4| 202 1134-02] 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
{5,73+851)*2*3,00-1,75*1,8*3-0,9"2,00 m2 74,190
RAZEM 74,180
105 KNR 2-02 | Oldadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.4| 2006-01 gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow - plyta akustyczna gr. 12.5 mm
(5,73+851)*2*3,00-1,75*1,8*3-0,9%2,00 m2 74,190
RAZEM 74,190
106 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt
d.24{ 0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107] KNNR-W 3 [ Ostony na grzejniki m2
d.24| 0707-02
analogia
1,772 m2 3,400
RAZEM 3,400
25 Sala lekcyjna 1
108] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.5| 0354-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.25 0818-05
50,54 m2 50,540
RAZEM 50,540
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110] KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.2.5| 0808-03 | szlifowanie
50,54 m2 50,540
RAZEM 50,540
111] NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - m2
d.2.5| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
47,66 m2 47,660
RAZEM 47,660
112 KNR 2-02 { Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.2.5| 1112-05 | wykladzinowe wygluszajace
analogia
50,54 m2 50,540
RAZEM 50,540
113| KNR-W 2-02] Oscieznice szt.
d.2.5| 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne - akustyczne m2
d.2.5| 1040-01
0,9%2,10 m2 1,890
RAZEM 1,880
115 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okiadziny kasetonowe z m2
d.2.5] 2007-03 | ksztaltow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia [ m
50,54 m2 50,540
RAZEM 50,540,
116] KNR 2-02 | |zolacje - przeciwd2wiekowe gr. 5 cin poziome z phyt m2
d.2.5| 0613-03 | ukiadanych na sucho
50,54 m2 50,540
RAZEM 50,540
117] KNR 2-02 | Oktadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.2.5] 2006-04 | rusztach
analogia
50,54 m2 50,540
RAZEM 50,540
118] NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5] 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5,73+9,268)*2*3,00-1,75*1,8*4-0,9*2,00 m2 75,540
RAZEM 75,540
119] KNR 2-02 | Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.5| 2006-01 | gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow - phyta akustyczna gr. 12.5 mm o
(5,73+9,26)*2*3,00-1,75*1,8"4-0,9% 2,00 m2 | 75,540
] RAZEM 75,540
120] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach szt.
d.2.5| 0322-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
121] KNNR-W 3 | Ostony na grzejniki m2
¢.2.5| 0707-02
analogia oL
1,7%2 m2 3,400
RAZEM| 3,400
2.6 Sala lekcyjna 2 , L
1221 KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.6| 0354-07 o ,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.6| 0818-05
48,59 m2 48,590
RAZEM 48,590
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124| KNNR-W 3 | /Analogia/Oczyszczenie podiozy betonowych przez m2
d.2.6| 0809-03 | szlifowanie
48,59 m2 48,590
RAZEM 48,580
125] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - m2
d.2.6| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
48,59 m2 48,590
RAZEM 48,590
126| KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - panele m2
d.2.6| 1112-05 | wykladzinowe wygluszajgce
analogia
48,59 m2 48,590
RAZEM 48,590
127] KNR-W 2-02 | Oscieznice szt.
d.2.6] 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne - akustyczne m2
d.2.6| 1040-01
0,9%210 m2 1,890
RAZEM 1,890
129 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okladziny kasetonowe z m2
d.2.6] 2007-03 | ksztaltow.metal.na stropach -obnizenie stropu do wys 3,00
analogia | m
48,59 m2 48,590
RAZEM 48,590
130] KNR 2-02 | lzolacje - przeciwdZwiekowe gr. 5 cm poziome z piyt m2
d.2.6] 0613-03 | ukladanych na sucho
48,58 m2 48,590
RAZEM 48,590
131 KNR 2-02 | Oktadziny kasetonowe pojedyncze na stropach na m2
d.2.6| 2006-04 | rusztach
anhalogia
48,59 m2 48,590
RAZEM 48,590
132 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6| 202 1134-02 | 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie piohowe
(5,73+848)*2*3,00-175*18*4-0,9*200"2 m2 69,060
RAZEM 69,060
133 KNR 2-02 | Okladziny z phyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.6| 2006-01 | gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie bez
paskdw - plyta akustyczna gr. 12.5 mm
(5,73+8,48)*2*3,00-1,751,8"4-09"200"2 m2 69,060
RAZEM 69,060
134| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach szt.
d.2.8| 0322-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
135 KNNR-W 3 | Oslony na grzejniki m2
d.2.6| 0707-02
analogia
1,7*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
27 Biblioteka
136 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni | m2
d.2.7| 151003 | wewnetrznych z gruntowaniem (kolor do ustalenia z
analogia | inwestorem)
(416+282)*2*3,00-0,80*2,00*2-1,50" 1,80 m2 35,980
RAZEM 35,980
137t KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.2.7] 0354-07
1 szt. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
138f KNR-W 2-02 | Cscieznice szt.
d.2.7] 1025-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne m2
d.2.7] 1040-01
0,9%2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
2.8 Magazyn Biblioteki
140| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni | m2
d.2.8] 1510-03 | wewnetrznych z gruntowaniem (kolor do ustalenia z
analogia | inwestorem)
(4,16 +2,66)*2*3,00-0,80%2,00-1,75* 1,80 m2 36,170
RAZEM 36,170
29 Garderoba
141 KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni | m2
d.2.9] 1510-03 | wewnetrznych z gruntowaniem (kolor do ustalenia z
analogia | inwestorem)
{466+271)*2*3,00-0,80~2,00*2-1,80"1,60 m2 38,320
RAZEM 38,320
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BIURO OBSLUGE INWESTYCJI ul. Adama Asnyka 28

PIOTR SLAWINSKI 22-200 wiodawa
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowieni
Nowy kod
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl:  Remont i modernizacja pomieszczen Szkoly Muzycznej | stopnia we
Wiodawie - roboty sanitarne ETAP |

ADRES INWESTYCJI: Szkolna 7, 22-200 Wiodawa

NAZWA INWESTORA:  Szkoly Muzyczna | stopnia we YWiodawie
ADRES INWESTORA: Al. J. Pitsudskiego 10, 22-200 Wiodawa

BRANZE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2018

$7KOLA MUZYCZNA | STORNL:
we Whodawie
4l Jézefa Pitsudskiego 10
22-200 WL OQDAWA
QEGON 362235731, NIP 535-152.59-%

WYKONAWCA: INWESTOR:
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest lokal Szkoly Muzycznej | stopnia we Wiodawie znajdujacy sie w budynku
szkolnym przy ul. Szkolnej 7, 22-200 Whodawa

Zgodnie z wolg Inwestora projektuje sig przebudowe remant biezgcy | modernizacje pomieszczen szkolnych

Remont | modernizacja pomieszczen szkoty ma na celu poprawe funkcjonalnosci, pedniesienie walordw
uzytkowych i estetycznych lokalu.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 POMIESZCZENIA PARTERU
1.1 Remont instalacji grzewczej parteru
1| KNR 4-02 | Demontaz grzejnika kpl.
d.1.1| 0520-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2[ KNR-W 4-021 Demontaz rurociggu stalowego - rury C.0. m
d.1.1] 0120-02
analogia
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
3] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet | m
d.1.1] 0336-04 | na zaprawie cementowo-wapiennej
(6,00+150*2)*2 m 18,000
RAZEM 18,000
4] KNR 0-31 | Rurociggi PE-X/AL/PE-X ér. 20 mm ukiadane w bruzdach | m
d.1.1] 0201-01 | wizolacji PE 10 mm w ptaszczu
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
5| KNR 0-31 | Rurociggi PE-X/AL/PE-X ér. 25 mm ukladane w bruzdach | m
d. 1.1 0201-02 |wizolacji PE 15 mm w pltaszczu
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7,000
6| KNR0-31 | Rurociggi PE-X/AL/PE-X ér. 32 mm ukiadane w bruzdach | m
d.1.1] 0201-03 |w izolacji PE 15 mm w plaszczu
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyiych o przekroju | m
d.1.1] 0327-02 | 1/4 x 1/2 ceq. w Scianach z cegiet
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8] KNNR 4 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o §r. nominalnej 20 | szt
d.1.1| 0412-02 | mm analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3 KNNR4 | Zawory grzejnikowe powrotne o §t. nominalnej 20 mm- st
d.1.1] 0412-02 | analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
10] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.1] 0102-04 | trzeciego stopnia czystosci grzejnikow Zeliwnych
analogia
10 m2 10,000
. RAZEM 10,000
11] KNR 7-12 | Odtuszczanie powierzchni grzejnikow m2
d.1.t1| 0105-04
analogia
10 m2 | 10,000
_ RAZEM 10,000
12| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.1] 0207-04 | termoodpornymi grzejnikow
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000,
13 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi grzejnikéw | m2
d.1.1] 0215-04
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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14 KNNR4 | Grzejniki zeliwne czlonowe - z demontazu kpl.
d.1.1] 0413-03
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
15| KNR 4-01 | Montaz nawiewnika okiennego CISNIENIOWEGO w cknie | szt.
d.1.2] 0902-02 |PCV
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16| KNR 2-15 | Przewody wentylacyjne z PCW o $r. 120x120 mm m
d.i.2] 0205-04
analogia
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
2 POMIESZCZENIA PIETRA
21 Remont instalacji grzewczej parteru
17| KNR 4-02 | Dernontaz grzejnika kpl.
d.2.1 0520-04
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
18] KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego - rury C.O. m
d.2.1 0120-02
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
19| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.2.1] 03356-04 [ nazaprawie cementowo-wapienngj
(6,00+150"2)*4 m 36,000
RAZEM 36,000
201 KNR 0-31 | Rurociggi PE-X/AL/PE-X sr. 20 mm uktadane w bruzdach | m
d.2.1] 0201-01 [ wizolagji PE 10 mm w ptaszczu
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
21| KNR 0-31 | Rurociagi PE-X/AL/PE-X $r. 25 mm ukladane w bruzdach | m
d.2.1| 0201-02 |w izolacji PE 15 mm w plaszczu
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
22| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju | m
d.2.1] 0327-02 | 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiel
36 m 36,000
RAZEM 36,000
23] KNNR4 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o ér. nominalnej 20 | szt.
d.2.1| 0412-02 | mm analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
241 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe powrotne o ér. nominalnej 20 mm- szt
d.2.1] 0412-02 | analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 8,000
25 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.1] 0102-04 | trzeciego stopnia czystosci grzejnikow zeliwnych
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 7-12 | Odtuszczanie powierzchni grzejnikow m2
d.2.1} 0105-04
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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27| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.1 0207-04 | termoodpornymi grzejnikdw
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
28] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi grzejnikéw | m2
d.2.1] 0215-04
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
29] KNNR 4 Grzejniki Zeliwne cztonowe - z demontazu kpl.
d.2.1| 041303
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2.2 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
30 KNR 4-01 | Montaz nawiewnika ckiennego CISNIENIOWEGO w oknie | szt.
d.2.2| 0902-02 |PCV
analogia
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
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Przedmiar robot

Instalacja elektryczna w budynku Szkoty Muzycznej

Obiekt lub rodzaj robot: Elektroenergetyczna

SZKOLA MUZYCZNA | STOPNI:
we Whodawie
Al. Jozefa Pitsudskiego 10

22-200 WEODAWA
REGON 362235731, NIP 565-152-68.5

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe
~ENERGETYK " Spitka Jawna *
F. Brzozowski, J, Kedzierawskl
22-200 WELODAWA, ul. Jasna 1 ¢
tel./fax {82) 57-23-300, 57-24-102

DY RLEK T NIP 565-10-00-305
Sekoly Mk | fopre
wi wu:

g,

mgr el Lobacs

Data opracowania:
2018-05-02




PR - Instalacia elekiryezna

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A4A}

strona nr: 2 -
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Instalacja elektryczna w budynku Szkoty Muzycznej
1 Element Zasilenie klimatyzacji
1.1 |KNNR 577045 |Kopanie rowow dia kabli, mechaaicznie, grunt kategorii -1V
Y P et . ceeeebneen §756655
(1.2 |[KNNR5/113/4  |Rury ochronne, z PYC, do Fi 80'mm m 6
1.3 |KNNR5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel da 1,0'kg/m, przykrycie folig
(n
. 2B e {55 000000
................................................................................................................ SRE 226600001 22,000
1.4 |KNNR 5/713/2 |Ukiadanie kabli w rurach, pustakach Jub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m m B
15 |KNNR5/702/5 | [Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, gruntkategoriiM-lv ]
Wi B PR
................................. 08*04*21 672000G
e et fier. B SO Y Sy W 6.720
1.6 |KNNR 5/404/5 |Tablice rozdzieicze i obudowy, obudowa do 0,1'm2 szt 1
1.7 |KNNR5/103/4  |Rury winidurowe ukiadane n.t., pedicze betonowe, Fi 47 ' mm m 3
1.8 |KNNR5/201/5 |Przewody izolowane 1-zylowe weiggane do rur, 16'mm2 m o 3
1.8 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowe] dredniego napigcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n,, 4-Zytowy adcinek 1
1.10 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancii izolacji instalaci elektrycznej, obwad 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
2 Element Instalacja elektryczna - parter ‘
21 |KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20'kg - TB-1 szi 1,0
2.2 |KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otwaréw w scianach lub stropach, w gazobetonie, diugosé przebicia do 30°cm, Fi'60'mm
(3) - otwor 12
23 |KNNR 5/1209/1 |Przebijanie otwardw w $cianach lub siropach, w gazobetonie, diugoéé przebicia de 15'cm, FI'25'mm
(1 otwor 2
24 [KNNR 5120772 [Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o &rednicy de 47 mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, na styku elementdw beionowych m 64
25 [KNNR5/102/2  [Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podicze betonowe, do Fi 180
23'mm m
2.6 [KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj de 7,5 mm2 - YDYp 3x2,5 m 214
2.7 |KNNR 5/203/1  |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YOYp 3x1,5 m 58
2.8 |KNNR 5/203/1  (Przewody kabetkowe wciggane da rur i w kanaly zamkniets, rury, przekrd] de 7,5’ mm?2 - YDYp 4x1.5 m 98
2.9 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerckosal do 50'mm m 64
210 [KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podiynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 34
2.11 [KNNR5/308/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 4
212 \KNNR 5/306/2 [tacznik pt BA, 250V dwiatlo-dzwonek WPLEM-7M c
(2) szt
2,13 {KNNR 5/308/3 |tacznik pt w puszee instalacyjnej - swiecznikowy szi 4
2.14 \KNNR 5/308/2  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe
podwdjne szt 18
2.15 |[KNNR 5/102/2  |Rury winidurowe karbowane {gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, do Fi
23'mm m 157
2.16 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do 7,5 mm2 - UTP m 314
247 AT 141071 Montaz gniazd RJ45 w grieZdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 szt 3
2,18 AT 14/110/6 Montaz wyposazenia szafy, wentylator w suficie szfy kpl 4
2.19 |[KNNR 5/503/3  |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, typu 1 kpl 27
2.20 [KNNR 5/503/3 |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, typu 2 kpl 10
2.21 |KNNR 5/502/4 |Qprawy o$wietleniowe przykracane (zwykle), typu 3 kpl 1
3 Element Instalacja elektryczna - | pietro
3.1 |KNNR 5/404/2 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - TB-2 szt 1,0
3.2 ]((!}NR 5/1209/2 |Przebianie otwordw w 4cianach lub stropach, w gazobetonie, dlugosé przebicia do 30°cm, Fi'60'mm ®
3 otwor
3.3 |KNNR 5/1209/1 |Przebijanie otworow w scianach lub stropach, w gazobetonie, diugosé przebicia do 15'cm, Fi'25'mm 6
{1) otwor
3.4 |KNNR 5/1207/2 |Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkewych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodéw
wiynkowych, na styku elementéw betenowych m 52
3.5 [KNNR 5M102/2 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) ukladane p.1. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, do Fi
23'mm m 284
3.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, zury, przekrdj do 7,5°'mm2 - YDYp 3x2,5 m 483
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3.7 KNNR 5/203/1  |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do 7,5 mm?2 - YDYp 3x1,5 m 107
3.8 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekroj do 7,5’ mm2 - YDYp 4x1,5 m 229
3.9 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 52
3.10 |KNNR 5/302/1 [Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 77
3.11 |KNNR 5/306/2 |bacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 7
312 t(r;INR 5/306/2 |kacznik pt BA, 250V swiatlo-dzwonek WPt-6M-7M
2 szt 5
3.13 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszee instalacyjnej - swiecznikowy szt 8
3.14 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe
podwoéjne szt 21
3.15 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koricowe - DATA szt 18
3.16 |KNNR §/102/2  |Rury winidurowe karbowane (gletkle) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze betonowe, do Fi
23'mm m 8§19
3.17 |[KNNR 5/203/1  |Przewody kabelkowe wciggane do rur 1w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do 7,5 mm2 - UTP m 1638
3.18 |AT 141071 MiontaZ gniazd RJ45 w gnieZdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 szt 21
3.19 |AT 14/110/6 Montaz wyposazenia szafy, wentylator w suficie szfy kpi 5
3.20 |KNNR 5/503/3 |Oprawy oswietleniows w sufitach podwieszanych, typu 1 kpl 51
3.21 |KNNR 5/503/3 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, typu 2 kpl 10
‘[3.22 IKNNR 5/502/4 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane {(zwykle), typu 3 kpl 2
3.23 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oéwietieniowe przykrecane {zwykie), typu 4 kpl 1
4 Element Instalacja niskopradowa
4.1 KI;!NR 5/50211 |Montaz oprawy ofwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
@ kpl 7
4.2 |KNNR 9/202/6 |Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe, masa do 20 kg, demoniaz szt 1
4.3 KNNR §/404/2 [Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - Szafa RACK szt 1,0
44 {KNR 1325/106/3 |Demaontaz kamery szk 2
4.5 |KNR 1325/106/2 |Demontaz czujnikdw ruchu szt 3
4.6 |KNR 1325/106/1 |Demontaz czujnikéw optycznych dymu szt 2
4.7 [KNR 1325/106/6 [Montaz kamery szt 2
4.8 AT 14/110/10  |Montaz czujnikdw ruchu kpk 3
4.9 JAT 14/410/10 Montaz czujnikdw optycznych dymu kpt 2
4,10 |KNR 505/806/2 |Montaz zespolu sygnalizatora alarmow na $cianie
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1
5 Element Badania odhiorcze pomiary
5.1 |KNNR §/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalagji elekirycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 30
5.2 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystandji izolacji instaladji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
5.3 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé
zerowania, pamiar pierwszy szt 57
54  |KNNR 5/1305/1 {Sprawdzenie samoczynnegoe wylaczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
pierwsza proba 15
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé |[Cena|Wartosc
.1 Elekiromonter grupa ll__ OSSO OSSOSO L 38 N 2,90 e
2 Elektromonter grupa [l e g 289
Y 1 3,78
4.|Menter grupa Il |rg.{. 037245
|r-g 12,006}
e gt iﬁf&&lb 'fﬂbé e s i
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen)| 4696421

Zestawienie materialow

Nazwa materiatu
. Folia kalandrowana z PVC uplastycznlonego grubcsei 0.4-0.6 mm, gatunekft

,_
P

7

.|tacznik pft klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 1-biegunowy
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Lp. Nazwa materiatu . Jm llogé Cena; Wartoéé

....B.kacznik pit klawiszowy, 250VIBA standard ‘podwyzszony IP-20 Swiecznikowy

17, | Przewod YDY-450/750V 3x1 ,5mm2

18.|Przewdd YBV-45/750V 52 Smma ﬁfﬁﬁﬁlﬁf.ﬁﬁlﬁi'".fffﬁff:ﬁﬁfﬁfﬁﬁﬂﬁlﬁfﬁﬂfﬁfﬁifﬁﬁﬁﬁfffjﬁﬁﬁfﬁjfﬁﬁ]ﬁﬁfﬂﬂﬁﬁfﬁf.flﬁf.fiﬁ:ﬂﬁ:ﬁffﬁfi mo T N N

- Uchwyt do rur PP R met f' 50mm z wk{aqu gumowq

29, Uchwyt adsigpowy U-47 do mocowania rur elekdroinstalacyjnych """

30.{Wazefina technlczna nlskotophwa N (TN)

£ Wentyiatory do marych | srednlch pomleszczen wydajnosc do 100m3}'h e S e

32.|71aczka kompensacyjna do rur elektromsta[acyjnych z tworzyw sztucznych ZCLa7 T e 1,23
Razem {z dokladnosScia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé | Cena| Wartosé
.. |Koparka taricuchowa do rowdw kablowych 37k\W/50KM (1) mg | 0,672

... 2|Koparko fadowarka na poch . - mg | Aeizel 4
5 {Samachod dosiawcs o6 QDt( Iy e TERE

Razem m-g (z doktadnoScia do zaokraglen)| 3,8728

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartosé z
- narzutami

Instalacja elektryczna w budynku Szkoty Muzycznej
Zasilenie klimatyzacji

Instalacja elektryczna - parter

Instalacja elektryczna - | pietro

Instalacja niskopradowa

Badania odbiorcze pomiary

Suma elementéw kosztorysu

N AN -

Razem Instalacja elektryczna w budynku Szkoly Muzycznej netto
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